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Тепловые насосы для 
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                           Высококачественные комплектующие 

Компрессор Panasonic, 
Mitsubishi (DC inverter). 
Работает на ECO хладагенте   

R410a. Малошумный. 

Высокоэффективный.  

Безопасный. Длительный срок 

эксплуатации. 

 
  
Использование титанового 

водяного теплообменника 

обеспечивает высокую 

эффективность работы, 

коррозионную стойкость, 

продлевает срок службы 

устройства. 

 

  ТРВ Emerson позволяет точно 

регулировать поток хладагента 

по t резервуара для воды и 

воздуха, поддерживать опти-

мальное состояние системы для 

max энергосберегающего 

эффекта. 

 

 

Мотор DC inverter Panasonic 

имеет алюминиевый корпус, 

отличные тепловые 

характеристики. Безопасный. 

Длительный срок 

эксплуатации. 

Контроллер HITACHI DC inverter 

обеспечивает высокочастотную 

регулировку компрессора и 

двигателя вентилятора, 

интеллектуальное управление 

для повышения стабильности и 

надежности системы. 

 

 

Испаритель с r-образной медной 

трубой и гидрофильными 

алюминиевыми ребрами 

обеспечивает быстрое 

размораживание, увеличивает 

скорость испарения хладагента, 

эффективность теплопередачи на 

30% больше.  

 

Компрессор 

Титановый теплообменник 

Расширительный клапан 

DC инверторный мотор 

Технология управления 

Multi-Rows испаритель 
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 Тепловой насос для бассейна 

Схема расположения 

 

Примечание: только для справки. 

Note:Reference only 

Плавательный бассейн 

    Насос 

Трубопровод бассейна 

Резервуар для песочного фильтра 

Тепловой насос для бассейна 
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Тепловые насосы для бассейна имеют высокоэффективную технологию нагрева воды тепловым насосом с показателем 

COP более чем 5,0. Это значит, что на потраченные 1 кВт электроэнергии вы получаете более 5 кВт тепла. 

Тепловой насос для бассейна прост в установке и обслуживании, имеет красивый внешний вид и стильный дизайн. 

Надежный, эффективный и безопасный. Может сэкономить на 80% больше энергии. 

 

Модель  EN-18/C EN-24/C EN-30/C EN-55/C EN-65/C EN-85/C 

Напряжение питания V/Hz 220V-240V/50Hz 380V-415V/50Hz 

Мощность в режиме нагрева (усл. 1) кВт 5,5 7,3 9,7 15,5 18,2 23,6 

Потребляемая мощность Вт 1020 1380 1790 2890 3430 4410 

СОР Вт/Вт 5,4 5,3 5,4 5,35 5,3 5,35 

Мощность в режиме нагрева (усл. 2) кВт 4,6 6,1 7,9 12,7 14,6 18,5 

Потребляемая мощность Вт 1060 1380 1840 2920 3480 4300 

СОР Вт/Вт 4,35 4,4 4,3 4,35 4,2 4,3 

Мощность в режиме охлаждения кВт 3,9 5,2 7,1 11,2 13,6 17,2 

Потребляемая мощность Вт 1320 1790 2490 3930 4690 6035 

EER Вт/Вт 2,95 2,9 2,85 2,85 2,9 2,85 

Компрессор 

Тип Ротационный Спиральный 

Кол-

во 
1 

1 
1 1 1 1 

Мотор вентилятора 
Кол-

во 
1 

1 
1 1 1 2 

Хладагент Тип  R410a 

Температура воды на сливе °C  20 ~ 35 °С 

Температура окр.среды °C  -7 ~ 45 °С 

Уровень шума дБ 48 51 53 53 55 60 

Размеры (Д*Ш*В) см 101*31*59 101*31*59 112*43*71 112*43*96 112*43*96 112*43*126 

Условия измерения нагрева (1):  
Температура окружающей среды: 24°C/19°C, температура воды на входе/выходе: 26°C/28°C  

Условия измерения нагрева (2):  
Температура окружающей среды: 15°C/12°C, температура воды на входе/выходе: 26°C/28°C  

Условия измерения охлаждения:  
Температура окружающей среды: 35°C/24°C, температура воды на входе/выходе: 30°C/28°C 

 

Series C 

              Описание 

Тепловые насосы для бассейна 
 Нагрев & Охлаждение & Поддержание температуры 

     Характеристики 
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Модель  EN-45/D EN-55/D EN-85/D EN-155/D EN-325/D 

Напряжение питания V/Hz 220V-240V/50Hz 380V-415V/50Hz 

Мощность в режиме нагрева (усл. 1) кВт 11,6 16,2 22,5 45,5 95 

Потребляемая мощность Вт 2230 3060 4325 8830 17590 

СОР Вт/Вт 5,2 5,3 5,2 5,15 5,4 

Мощность в режиме нагрева (усл. 2) кВт 9,3 12,8 18,4 37,2 78 

Потребляемая мощность Вт 2160 3010 4380 8860 17330 

СОР Вт/Вт 4,3 4,25 4,2 4,2 4,5 

Мощность в режиме охлаждения кВт 8,7 12,3 16,8 29,2 69 

Потребляемая мощность Вт 3040 4240 5890 10060 23390 

EER Вт/Вт 2,86 2,9 2,85 2,9 2,95 

Компрессор 
Тип Ротационный Спиральный 

Кол-во 1 1 1 2 2 

Мотор вентилятора Кол-во 1 1 1 2 4 

Хладагент Тип R410a 

Температура воды на сливе °C 20 ~ 35 °С 

Температура окр.среды °C -7 ~ 45 °С 

Уровень шума дБ 52 53 56 62 68 

Размеры (Д*Ш*В) см 71*71*90 75*75*105 75*75*105 145*70*137 202*112*208 

Условия измерения нагрева (1):  
Температура окружающей среды: 24°C/19°C, температура воды на входе/выходе: 26°C/28°C  

Условия измерения нагрева (2):  
Температура окружающей среды: 15°C/12°C, температура воды на входе/выходе: 26°C/28°C  

Условия измерения охлаждения:  
Температура окружающей среды: 35°C/24°C, температура воды на входе/выходе: 30°C/28°C 

 

Series D 
Тепловые насосы для бассейна 

 Нагрев & Охлаждение & Поддержание температуры 

     Характеристики 


